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Анкета № 10
Верхние дренажно-распределительные устройства (ВДРУ)
1.Тип фильтра подчеркнуть:(ФОВ, ФИПа-I, ФИПа-II, ФИПр, ФИСДНр, ФР, ФСУ) Ду корп _______мм.

2. Производительность м3/ч __________(номинальная), ___________(максимальная)

3. Тип верхнего дренажно-распределительного устройства (ВДРУ) (отметить галочкой):

	Лучевое с отверстиями
	
	«Стакан в стакане»*
	

	Лучевое с витыми элементами
	
	Ложное днище «тарелка»
	

	Лучевое с ФЭЛ
	
	Тарельчатый перелив
	


4. Способ крепления лучей к коллектору:     под приварку □               резьбовой  □

Доп.сведения _______________________________      Ду подводящего коллектора ______ мм.   Количество УВСР _____шт.
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Внутренние дренажно-распределительные устройства и фильтрующие элементы изготавливаются из нержавеющей стали 12Х18Н10Т.

Лучевой коллектор с витыми эл.
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Лучевой коллектор с отверстиями
                                                                                Лучевой коллектор с ФЭЛ 
       горизонтальный с витыми элементами
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    Тарельчатый перелив


Ложное днище с ФЭЛ


       «Стакан в стакане»

